
Proteja su flota de vehículos comerciales contra incidentes relacionados con la instalación de ruedas con la nueva tuerca HYTORC 
GRIP-TIGHT™. La tuerca GRIP-TIGHT™ es una mejora instantánea para todas las ruedas de camiones y remolques pesados con eje 
piloto. La tuerca GRIP-TIGHT™, con patente pendiente, elimina la influencia de cargas laterales y proporciona un componente de 
reacción libre de puntos de pellizco para el torque aplicado. La tuerca GRIP-TIGHT™ permite un torque controlado y seguro con las 
herramientas de torque eléctricas de HYTORC. Llame para solicitar una demostración del sistema de herramientas inalámbricas de 
HYTORC junto con la tuerca GRIP-TIGHT™.

Tuerca HYTORC GRIP-TIGHT™ 
Número de pieza HYTORC: HGTN-M22

Especificaciones Rápidas
Escanea para más información

Las tuercas GRIP-TIGHT™ se pueden apretar y aflojar con 
pistolas de impacto y llaves comunes. El perfil de la arandela en 
trámite de patente incluye una geometría especial para acoplarse 
rotacionalmente al casquillo de reacción HYTORC. Esta arandela 
actúa como un punto de reacción coaxial, eliminando así los 
puntos de pinzamiento y removiendo las cargas laterales no 
deseadas. Estos beneficios facilitan la actualización a sistemas de 
herramientas digitales sin cable mientras aumentan la eficiencia, 
la calidad y la seguridad de las instalaciones de ruedas.

•	 Las tuercas GRIP-TIGHT™ tienen roscas M22X1.5, un 
hexágono de 33 mm, una altura de 27 mm y un diámetro de 
arandela de 46 mm. Las tuercas GRIP-TIGHT™ de dos piezas 
cumplen con los requisitos técnicos de SAE J1965.

•	 Números de referencia cruzada: 39773, 39874, 39702, M3979, 
39691, 39949, 201.3013, 13-3057, E-9020, V-525, R009020, 
511034, KB9020, WA075037, 20857204, 1649492C1, E6HZ-
1120-A, MFI10343, y MFI11026.
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E SPECIFICACIONE S COMPLE TAS

LEYENDA: ØA = DIÁMETRO EXTERIOR  ØB = DIÁMETRO EN EL EXTREMO DE LA LLAVE  ØC = DIÁMETRO DE POZO PROFUNDO  L = LONGITUD  D = PROFUNDIDAD DEL 
ENCASTRE HEXAGONAL  E = PROFUNDIDAD DEL DESPEJE DEL PERNO

TECNOLOGÍA DE TORQUE PARA EL MANTENIMIENTO HERRAMIENTAS COMPATIBLES

NÚMERO DE PARTE ØA ØB ØC L D E UNIDAD 
CUADRADA PESO

IMPERIAL in. lbs.

DZAK-HGTN-M22 2.490 2.205 2.031 3.937 1.076 2.402 3/4 2.600

METRIC mm kg

DZAK-HGTN-M22 63 56 30 100 27 61 19 1.17

La TUERCA GRIP-TIGHT™ de HYTORC puede ser torquedo usando la HERRAMIENTA GRIP-TIGHT™ DRIVER parte DZAK-HGTN-M22 
con herramientas de torque eléctricas portátiles de última generación como nuestra LION GUN® o las herramientas de torque eléctricas 
de la SERIE LITHIUM® II, todas mostradas arriba.
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